
Revolutionary Wireless DMX/RDM
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特徴と利点について 

柔軟性＆拡張性
Multiverseのコンポーネントは、単一もしくは複数系統のユニ
バースを扱う制御機器としてセットアップすることができます。 
City Theatrical社によるプラグアンドプレイ方式を使用し、 
Multiverse SHoW Babyや、Multiverseノードにより、単一ユニ
バースを扱うシステムを簡単に作り上げることができます。
 さらに、Multiverse送信機を１台使用するだけで、最大で10ユ 
ニバースまで扱うことができます。Multiverseゲートウェイは、 
10ユニバースの無線送信という驚くべきデータ分配機能容量に
加え、有線による８ユニバースの送信もご提供いたします。

使いやすさ

  

 

 
   

 

  

 
 Multiverse(マルチバース)は私たちが歩んできた15 

世代にも及ぶ技 術革新を証明致します。

  
  

  

  
  

  
  

  

解決策 : Multiverse (マルチバース) モジュール
  

  

15年に渡りワイヤレスDMXとRDMがエンターティメント業 界、 
そして建築業界を席巻してきましたが、この度City
Theatricalでは、1つの送信機から最大10ユニバースを送信
可能であり、その上で既存の無線送受信機よりも少ない消 費電力 
を実現した、新しいMultiverse®ワイヤレスDMXシステムをご紹 
介いたします。

これまで発表されてきた全てのワイヤレスDMX送受信機は、
その基本機能の限界に悩まされてきました。使用可能な範囲
における無線送信パワーでは、数系統のユニバースしか送受信 が 
できず、また信号への物理的な障害や、現場での他の機器と の併 
用で起こる問題など様々な問題がありました。このような中で
は、複数系統のユニバースを扱う大規模なワイヤレスシステムの
実現は不可能であると思われてきました。加えて、DMXが使用で
きる現場範囲の中は、他の無線機器もともない、既に大変混雑し
ておりました。

   
 

より多くのデータ配信を 
より小さパワーで。

  
 
 
 

  

 この度、私たちの目標であったMultiverseモジュールの作成 
に成功致しました。MultiverseワイヤレスDMXシステムによる 
全ての製品は、製品内に組み込まれた、この輝かしい成果を体 
現した小型の集積回路から成りたっております。

簡単にセットアップでき、その現場におけるシステムの一部と
して組み込むことができます。一旦セットアップしてしまえ
ば、ストリーミングACNもしくはArt-Netにより照明器具の制
御が可能です。さらに、スマートフォンからBluetoothを基にし
たDMXcatアプリや、LuminairのようなWi-Fiを搭載した制御機
器からも、灯体の制御が可能となります。

2.4GHz & 900MHz による操作
 

   
 

 
   

 

可が降りておりません。）

既存の商品との両立性
Multiverse製品は、大変ご好評いただいております、ムラのない高 
品質なワイヤレスDMX機器であるSHoW DMX シリーズにおける 
SHoW Baby®, SHoW DMX Neo®, SHoW DMX Vero® , SHoW 
DMX Vero Net®にも対応いたします。

Multiverse(マルチバース): ワイヤレスDMXの世界をさらに拡大させます。

このような困難に直面しながらも、私たちは新しいワイヤレス 
による照明制御システムの開発に力を注ぎ、使用可能な規約範 
囲を超えることなく、これまでになかったほどの制御規模の拡 
大に向け、研究してまいりました。 それゆえに、私たちの最大 
の使命は、より多くのデータを、少ないパワーでいかに送り届 
けるかということでした。

世界中で使用されている2.4GHzによる操作、そして米国内では 
本製品が初めてとなる2.4GHzと900MHzのコンビネーションに
よる操作が可能となりました。（注: 900MHZは、米国外ではライセンス許



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Multiverse Module

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Part Numbers: 5990, 5991, 5994, 5995

 

それゆえに、このような中では複数系統のユニ 
バースを扱う大規模なワイヤレスシステムの実現 
は不可能であると思われてきました。

 

 

 
 

このような困難に直面しながらも、City
Theatricalではそれら全てを乗り越え、全く新し
い方法でのライブエンターテインメントにおける 
ワイヤレスによる照明制御システムの開発へ力を 
注ぎ、エンターテインメント業界に限らず、建築 
業界などにも有効なワイヤレスによるデータ分配 
器機器の、今後の発展への道筋になるような機
器を作り上げました。

調査、改良そして、難解な基礎工学へ３年をかけた 
のち、弊社のエキスパートにより、その目標が達成 
されました。自信を持ってMultiverseシステムをご
提供するとともに、少ないパワーで多くのDMXを
分配するという幻想のような輝かしい技術革新を
お楽しみください。

  

現実問題の例: かなり混み合っている無線範囲

OMEのパートナーとしての設計
Multiverse モジュールは、照明機器の中へワイヤレ
スモジュールを組み込むことを考えている製造メー
カーの方々へも最適な商品となっております。低く
抑えられたコストにより、データの分配や、機器へ
の統制に向けた設計も簡単に行うことができ、
Multiverse モジュールは、全てのDMX機器へ搭載可
能なワイヤレスDMXチップとして注目を浴びており
ます。  

 

 

 
 

 
 

     

 
 
 

 
 

 
 
 

Multiverse モジュールでは、設置用リールをご用
意しております。OEM用キットには詳細が掲載さ 
れた説明書、工具、テスト機器などが含まれてお 
ります。より詳しい情報に関しては、City
Theatricalにお問い合わせください。

OEMに関して

   
 
 
 
 
 

 Multiverse モジュールには２種類の周波数があ 
り、900MHZ（米国内のみ）と、2.4GHz(世界各 
国での使用が可能)の２種類をご用意しておりま
す。それぞれの周波数はPCBトレースアンテナの
有無を選択できます。また、全てのバーションに
は外部アンテナへの接続用にU.FLコネクターが
ついております。

今日まで、ワイヤレスによるDMX照明制御システム 
は、その根本的な限界に苦しめられてきました。使 
用可能な範囲における無線送信パワーでは、数系統 
のユニバースしか送受信ができず、また信号への物 
理的な障害や、現場での他の機器との併用で起こる 
など様々な問題がありました。

 
 

  
 

  
Multiverse以前は、
なぜDMXを無線を
安定して送ることが 
できなかったのか？

備考:
  全ての既存のSHoW Baby DMX製品は 

Multiverseテクノロジーとの互換性を持って
おります。



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

2.4 GHz

IN OUT

2.4 GHz

IN OUT

  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Multiverse SHoW Baby
P/N

5900 2.4GHz
使用周波数

  

 
 

   

 

    
 

 
　

   
 

 

 複数のテスト機能を持ったDMXcatをはじめとする
RDM制御機器と接続することで、革命的な新しい 
2.4GHz Multiverse SHoW IDへのアクセスが可能となり 
ます。使用になるときは、既存のSHoW Babyシステム
への追加を始め、シングルユニバースを扱うMultiverse 
システムへの使用、もしくはMultiverseを使った複数の 
ユニバースをご使用の際においての、受信機としても使 
用することができます。

  
 

2011年に発表されて以来、数千台もの販売実績をお記
録しておりますSHoW Baby プラグアンドプレイ送受信 
機は、簡単に使用できる上、その高い信頼性とリーズ 
ナブルな価格により、大変ご好評いただいております。 
今回はMultiverse無線テクノロジーがそこに加わること 
で、さらに高いパフォーマンスを実現いたしました。

特徴

   
     

 

 
    

 

  

  
・2.4GHz Multiverse無線内蔵(世界各国での使用が可能)

   
 

   

 
 

・全てのSHoWDMXNeo及び2.4GHz SHoWIDがRDMを 
介して使用可能

・全てのMultiverse及びSHoW DMX製品との共用が可能

 
・プラグアンドプレイ方式による送受信機能の選択。

    
・5Pin XLR DMX 入出力

  
・5~30VDC 電源入力

・プラスティック製モジュールボディ

４世代目のプラグアンドプレイ方式による 

ワイヤレス送受信システム

    

  
 

    

 

  

 

  

 
     

 
  

   

   
   

 

設定例

  
 

  
 

   
     

 

受信機として使用するには
同じSHoW ID117 (ムラサキ）に
 設定

 

本体後部から、SHoW IDの設定 
が可能。

同梱品

送信図

有線による照明制
御卓からの接続

受信図 

 
  

   
  

 
  

 

無線DMXをSHoW DMX 
NEO, SHoW DMX SHoW 
Baby, Multiverse SHoW 
Baby, Mutiverse ノード, 

Mutiverse送信機, Mutiverse
ゲートウェイから受信。

送信機をSHoW ID117 (ムラサキ） 
に設定
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Multiverse Node
P/N 使用周波数

  

 
   

 

 
   

 

  

   

 
 

 

  
 

   
 

 
 

 
 

 

  
 

   
 

 
 

  
 

 

 シンプルなプラグインアンドプレイ方式 

による単一ユニバース機器

特徴

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

  

シンプルな操作画面から各種設定 本体後部

送信図  受信図

有線による照明制御卓 
からの接続

無線DMXを
Mutiverse ノード, 
Mutiverse送信機, 
Mutiverseゲート
ウェイから受信

同梱品

 
   

 

 
 

  
 

 

 
   

 

 
 

  
 

 

 

5903 2.4GHz

    
 

   
 

 
 

  
 

 

   
 

   
 

 
 

 

 

 The Multiverseノードは、ブロックタイプのMultiverseシ 
ステム機器であり、送受信機として機能致します。単独で 
送信機として使用する場合、SHoW Babyや SHoW DMX
製品シリーズでおなじみのプラグインアンドプレイ方式に 
より使用することができます。内蔵機能は４つの選択ボタ
ンとバックライト付きLEDディスプレイから設定を行うこ
とができます。受信機として使用する場合は、Multiverse
システム上において、優先的な単一ユニバース受信機とし
て単独で機能し、大規模なシステムセットアップの一部と
してその役割を果たすことができます。

 

  

・2.4 GHz(世界各国での使用が可能)の無線周波数に対応し、 

どのユニバースを送信するかの選択や、SHoW IDを介してどの 

周波数帯を使 用するか選択することができます。

 

 

  

・ロック付きバレルコネクターによる5~30VDC 電源入力
 

・複数のユニバースを使用しているシステム内において、単一 

ユニバースの受信機として使用される場合は、どのユニバース 

を受信するかの選択を行うことができます。

・シンプルな操作画面であり、簡単にSHoW IDやユニバースの 

設定を行うことができます。

・頑丈なアルミニウム製ボディ

・１本で２系統の周波数を扱うことのできるアンテナ
・XLR 入出力

パイプ取り付け例

900 MHz



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tx

DMX
2.4GHz

DMX
900MHz

sACN / Art-Net

Multiverse Transmitter
P/N

5911 2.4GHz (x2) 10

使用周波数 ユニバース数

   
 

   
 

 
 

 

  

 

   
 
 

    

 
 

 
 
 

 

 

   同梱品

 
 

BluetoothやWi-Fiを介して、様々な機器からの 
制御が可能

特徴
・４種類の無線に対応: BluetoothとWi-Fiによる入力、 
900MHz/2.4GHzによるワイヤレスDMX / RDM出力。 

・sACNとArt-Net用にイーサネットによる入力が可能。

・全ての設定機能や選択モードは、無料アプリケー
ションであるDMXcatから行うことができます。

・頑丈なアルミニウム製ボディ。 

・DMXcatアプリや、Luminairによる外部制御が可能。 

・パイプやトラスへの設置用ブラケットを同梱

  

 
Wi-Fiアプリ 
からの制御
(Luminair等)

  
 

 

  
 

  
 

 
  

  
   

  

 

4ユニバース 対応

 
 

Bluetoothアプリからの 
制御 (DMXcat)

５ユニバース 対応

パイプ取り付け例#1 パイプ取り付け例#2

システム図

   
  

 

 

                  
       

 

            
            

Multiverse トランスミッターは、ワイヤレスDMX / 
RDMの新しい世界を開拓いたします。 イーサネット入 
力は、ストリーミングACNまたはArt-Netを受信し、選 
択可能な10つDMX/RDMユニバースを選択、送信するこ 
とが可能です。従来のシングルDMXユニバース送信機 
よりも、少ない無線電気容量に抑えられる仕様です。
本 製 品 は B l u e t o o t h 受 信 機 も 搭 載 して お り 、 C i t y 
Theatr ical社の複数の受賞歴を誇るDMXcat™アプリ 
と併用することで、スマートフォンから設定を行うこ 
とも可能です。M u l t i v e r s e シス テム 内 の 照 明 機 器 
の 制 御 に 加 え 、Mul t iverse モジュールが組み込ま 
れ た 照 明 機 器 や、Multiverseノードからのデータを 
受信する照明機器、また有線で 接続された照明器具の 
すべてを、スマートフォンで制御することが可能とな 
ります。 Multiverseトランスミッ タ ー は 、 W i - F i に 
も 対 応 して お り 、 タ ブ レ ッ トや Luminairをはじめ 
とするWi-Fiの使用可能な制御機器との通信が可能で 
す



 
 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Key Features

 
 

 

 

 
Multiverse Gateway

G
DMX

2.4GHz
DMX

900MHz

sACN / Art-Net

P/N

5921 2.4GHz (x2) 10

使用周波数 ユニバース数

Multiverse ゲートウェイは、Multiverseシステムを最大
限に活用した無線送受信機です。 Multiverse ゲート
ウェイは、Multiverseトランスミッターと同様に、４種
類の無線（Bluetooth、Wi-Fiの入力機能、900MHzと
2.4GHzのDMX / RDMの無線出力機能）に加え、スト
リーミングACNまたはArt-Net入力機能が利用可能で
す。  
 

   
 

 
 

 

 

使用可能な8つ、もしくは10ユニバースを無線送信する 
ことが可能です。どのMultiverse製品をご使用になるか 
にもよりますが、さらに８ラインのユニバースを本製
品から有線でDMX / RDM出力させることができます
Multiverseシステムにおいて本製品を受信機として使用 
される場合、単独の有線DMX/RDMを受信するための
Multiverseノードとしての使用や、追加のMultiverse
ゲートウェイとしても使用することができます。受信
機として使用する場合、本製品はワイヤレスDMX、も 
しくは有線で引かれた8つのDMXを受信することがで
きます。また、Art-Net、もしくはストリーミングACN 
を介して最大で10ユニバース出力を扱うことができま
す。
Multiverseゲートウェイは、Wi-Fiの使用が可能であ
り、タブレットやLuminairをはじめとするWi-Fiが使用 
可能な制御機器の通信が可能です。

同梱品

           
 

有線による８ラインのユニバースに加
え、１０ラインものワイヤレスユニバー
スに対応

 
  

・４種類の無線に対応: BluetoothとWi-Fiによる入力、
900MHz/2.4GHzによるワイヤレスDMX / RDM出力。

 

・頑丈なアルミニウム製ボディ。

・全ての設定機能や選択モードは、無料アプリ 
DMXcatから行うことができます。

・sACNとArt-Net用にイーサネットによる入力が可能。

・パイプやトラスへの設置用ブラケットを同梱してお
ります。

・DMXcatアプリや、Luminairによるの外部制御が可能。

システム図( P/N 5920) 

 

Wi-Fiアプリ 
からの制御
(Luminair等)

Bluetoothアプ
リからの 制御 

(DMXcat)

５ユニバース 対応  4ユニバース 対応

8ユニバース対応（有線）



Specifications

475 BARELL AVENUE, CARLSTADT, NJ 07072
800.230.9497 OR 201.549.1160

201.549.1161 FAX

  © 2018 City Theatrical, Inc. Patents Pending.

OFFICE 31, UNITS 1-3, BEVERLEY WAY, NEW MALDEN,
KT3 4PH UNITED KINGDOM

+44 (0) 20 8949 5051

Multiverse SHoW Baby Multiverse Node Multiverse Transmitter Multiverse Gateway

Part Number 5900    

Applications Indoor Indoor Indoor Indoor

Broadcast Power 2.5mW, 8mW, 25mW, 80mW 3.2mW, 10mW, 32mW, 100mW 3.2mW, 10mW, 32mW, 100mW 3.2mW, 10mW, 32mW, 100mW

Antenna(s) 2dBi 3dBi 3dBi 3dBi

User Interface One Button / Indicator Lights 4 Button / Backlit LED Display DMXcat app DMXcat app

Broadcast Modes Adaptive, Full, Low, Mid, High, 
Max

Adaptive, Full, Low, Mid, High, 
Max

Adaptive, Full, Low, Mid, High, 
Max

Adaptive, Full, Low, Mid, High, 
Max

DMX Burst Modes Auto Dynamic Auto Dynamic Auto Dynamic Auto Dynamic

Ethernet Protocols N/A N/A 802.11 bgn, 10BASE-T sACN, 
Art-Net

802.11 bgn, 10BASE-T sACN, 
Art-Net

Hopping Patterns 3 17 17 17

Show IDs Multiverse:176, Neo: 70    

RF Sensitivity -95dBm -95dBm -95dBm -95dBm

RDM Features RDM Proxy, RDM Responder RDM Proxy, RDM Responder RDM Proxy, RDM Responder RDM Proxy, RDM Responder

Compliance

5-30VDC, 1W 5-30VDC, 1W 100-240VAC 50/60Hz, 
5-30VDC, POE Class 0, 5W

100-240VAC 50/60Hz, 
5-30VDC, POE
Class 0, 5W

5.5 x 2.1mm 5.5 x 2.1mm 5.5x2.1mm, powerCON TRUE1 
in/thru, RJ-45 

powerCON TRUE1 in/thru, 
RJ-45

IP20 IP30 IP30 IP30

 

                            日本国内電波法認証、FCC, IC, CE  日本国内電波法認証、FCC, IC, CE   日本国内電波法認証、FCC, IC, CE 日本国内電波法認証、FCC, IC, CE

電源

電源入力

IP表記

構造
サイズ
(縦 x 幅 x 高)

92 x 76 x 46mm 102.8 x 60 x 36.47mm 196.9 x 101.5 x 47mm 317.5 x 215.9 x 58.7mm

　 　アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金射出形成プラスティック

仕様は予告無しに変更されることがあります

5903 (2.4GHz) 5911 (2.4GHz (x2)),  5921 (2.4GHz (x2))

176 (World), Neo: 70  176 (World), Neo: 70 176 (World), Neo: 70
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