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GC28 新機能  N e w  F e a t u r e  “ G C 2 8 ”

オーバービューページの右側にある
(1-14)・(15-28)のボタンを利用して灯体区分を切り替えます。

複数灯体の同時操作中のスライダー画面の上部に四角が横並びで28個表示されます。
左から右へ(1-14)・(15-28)で灯体区分が分かれています。

青い枠の四角が選択中の灯体です。
左右のバーで(1-14)・(15-28)の灯体区分を選択できます。
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CUES

灯体を選択した時にはスライダーページの右上にSAVECUEボタンが表示されます。
CUEを設定すると選択した時にそのCUEに保存した設定に

自動的にフェードインする機能です。

スライダーを利用したい設定に調整した後にSAVECUEボタンを押します。
スライダーの設定がCue として保存されます。
Cueページにはオーバービューから入れます。

❶ Cueページには六つのボタンを使用します。
「Enabled/Disabled」、「Load」、「Start」、「Loop」、「Once」、「Stop」

❷ フェードイン・ホールド時間を設定するには画面下のダイアルを使います。
❸ ダイアルを使用して0.1秒から30秒の間でフェードイン・ホールドを設定できます。

❶

❷

❸
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Enabled/Disabledのボタンは灯体のスタンバイ状態です。
灯体がDisabledの状態ではLOOPを起動した際にその灯体は起動しません。

Enabledに設定されている物のみLOOPされます。
LOAD・STARTボタンが使えなくなりますがダイアルを押すと一度だけCUEが再生されます。

LOADボタンを押すと保存されてる灯体が選択されます。
（画面上部の選択中のライトが光ります。）

二回押すと灯体の保存されているスライダーメニューが表示されます。
スライダーの設定を変えてCueを上書き保存・新しく設定する事ができます。

（一つの灯体でもCueを複数入れる事が可能です）

❶ Startボタンを押すと一度、単体のCueがフェードインします。
❷ Onceボタンを押すと一度すべてCue が流れます。

❸ Loopボタンを押すとすべてのCueが流れて、STOPを押すまで流れ続けます。
Loop中にEnabled/Disabledやダイアルでフェイドイン時間やホールド時間を変更しても

ループは流れ続けます。灯体をLOOP中にEnabledからDisabledに変えると
Disabledになった灯体はLOOPから除外されます。

❶ ❷
❸
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Loop中にEnabled・Disabledやダイアルでフェイドイン時間やホールド時間を変更しても
ループは流れ続けます。灯体をLOOP中にEnabledからDisabledに変えると

Disabledになった灯体はLOOPから除外されます。

CueをLoop状態に入れてExitを押すとオーバービューに戻ります（その間にLOOPは流れ続けます）。
灯体を選択してスライダー設定を変更してもループは流れ続けます。

変更した設定からCueの設定にフェイドインします。
Loopが流れている間にCueに含まれていない灯体の設定を変更できます。
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０Flash（ゼロフラッシュ）設定

ダイアル設定のうちに0Flash（ゼロフラッシュ）という設定が追加されました。
Flashはダイアルを押し込むとそれに関連するスライダーが100％に飛ぶのですが
０Flashはダイアルを押し込むと関連するスライダーが０％に飛ぶようになる設定です。


